
Технический паспорт изделия 

 

 

MR-C01-022 
 
Коннектор RJ45 быстрой установки под витую пару, категория 5e, экранированный, униве
рсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по и
золяции до 1,05 мм 
 
 

 
 
 
 

Коннектор RJ45 используется для оконцевания экранированного кабеля витой пары 
категории 5е. Отличительная особенность данных коннекторов в том, что нет 
необходимости выравнивать жилы перед опрессовкой коннектора, они не упираются в 
переднюю часть коннектора, а проходят насквозь. 

Имеет универсальные ножи, подходящие для одножильного и многожильного кабеля. При 
монтаже рекомендуется использовать защитные колпачки, которые позволяют продлить 
срок эксплуатации коннектора. 

Параметр Значение 

Ед. измерения шт. 

Вес 0.002 кг. 

Объем 0.001 м³. 

Тип Разъем для витой пары 

Категория Кат. 5e 

Экранирование Экранированный 

Тип разъема Rj-45 

Исполнение Быстрая установка 

Для кабеля Универсальные (solid+patch) 

Толщина по изоляции 
проводника 

До 1.05 мм 

 



Технический паспорт изделия 

 

• Тип коннектора: RJ45/8P8C 

• Исполнение: экранированное 

• Категория: 5е 

• Материал контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 

• Диаметр проводников: 24-26 AWG (0,51-0,40 мм) 

• Диаметр проводников по изоляции: до 1,05 мм 

• Направляющий элемент: без вставки 

• Применяемый кабель: одно-, многожильный 

• Материал корпуса: прозрачный поликарбонат 

 
Температурные диапазоны: 
Монтаж от -10 до +50 °C 
Эксплуатация от -30 до +75 °C 
 


