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        Формула расчета времени автономной работы бесперебойника от АКБ при подключенной нагрузке:

T = E * U/P * KPD * KDE

           где: E - емкость одного подключенного АКБ (при параллельном соединении  емкость всех АКБ
суммируется, в нашем случае соединение последовательное) в данном случае = 7 Ач.
                  U - напряжение всех АКБ (при параллельном соединении - считается напряжение только одного
АКБ, в нашем случае соединение последовательное) в данном случае = 48 В.
                  P - мощность нагрузки (суммарное кол-во Вт от всех подключаемых устройств).
                  KPD берем примерно за 0,8; KDE берем примерно за 0,9

Расчет резервированных источников питания

Расчет автономного времени работы 8ми портового коммутатора в зависимости от мощности
подключаемых устройств и от кол-ва

Кол-во камер
Автономное время

при средней
мощности камеры в

5  Вт

Автономное время
при средней

мощности камеры в
12  Вт

Автономное время
при средней

мощности камеры в
20  Вт

Автономное время
при средней

мощности камеры в
30  Вт

2 камеры 24 часа 10 часов 6 часов 4 часа
4 камеры 12 часа 5 часов 3 часа 2 часа
6 камер 8 часов 3 часа 20 минут 2 часа 1 час 20 минут
8 камер 6 часов 2 часа 30 минут 1 час 30 минут 1 час
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