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НАЗНАЧЕНИЕ 
Коммерческий неуnравляемый коммутатор MR-SW- Cl-GPBG2 (далее 

коммутатор), предназначен для обеспечения работы до 8 -х оконечных 
устройств компьютерной сети и дальнейшей передачи данных через 
групповой канал по средствам медных ли ни й связи. 

Пример условного обозначения: 
MR -SW -Cl-GPBG2 - Неуправляемый коммерческий коммутатор на В 

портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой РоЕ 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-T; 
бюджет РоЕ 125 Вт; наnряжение nитания: АС 100-240 В; рабочие 
температуры:-10 °C-+S0 °C; грозозащита портов Ethernet бкВ. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Коммутатор ....................................................................... . 

2. Комплект документации ....................................................... . 

3. Упаковочная тара ............................................................... . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Интерфейсы и индикаторы 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Сетевые порты 18 • 10/100/1000 Base-T + 2 порта 1000 Base-T 

LED индикаторы IP, Active 
AI DIP переключатели 

1 l2soм передача питания и данных 
2 1 РоЕ Watch Dog 

Кабель и дальность передачи 

Витая пара I0-100 м/250м (САТ5е, САТб) 
Подцерживаемые топологии сети 

Star (звезда) lвus (шина) 
Тгее (дерево) 1 

Электропитание 

Входное напряжение 1100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 
Макс. потребляемая мощность lв5 Вт 
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РоЕ 

Порты с подцержкой РоЕ 1-8 
Стандарт РоЕ IEEE 802.3af, 802.3at 

РоЕ Pin af/at 1,2+; 3,6-

Бюджет мощности РоЕ 125 Вт (макс. 30 Вт на порт РоЕ) 

Коммутационные характеристики 

Коммутационная матрица 20 Гбит/с 

Скорость передачи пакетов 14.88 Mpps 

Размер таблицы МАС-адресов 2К 

Буфер памяти lMЬit 

Поддерживаемые функции и протоколы MDX/MIDX 
Эксплуатация 
Температура работы -10°С ~ +50°С 
Температура хранения -40°С ~ + 70°С 
Влажность 10%-90% (без конденсата) 

Способ охлаждения Конструкция без вентилятора 

Наработка на отказ (MTBF) 100,000 часов 

Физические характеристики 

Размеры 190х140х44 мм 

Способ установки На стол 
Вес нетто 0.65 кг 
Класс защиты IP 20 

Защитные характеристики и ЕМС 
Защита питания от перенапряжения IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2КV 

Защита портов Ethernet от перенапряжения IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2КV 

ESD IEC 61000-4-2 Level 4 8К/15К 

Free fall 0.5m 
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ВНЕШНИЙ ВИД КОММУТАТОРА 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Транспортирование коммутатора должно производиться в упаковке 

предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом 
закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий 
транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с 
действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения 
его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия­
изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по 
ГОСТ1S150 без nримесей, вызывающих коррозию. 

СВЕДЕНИR О& УТИЛИЗАЦИИ 
Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, 

способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по 
окончанию срока службы. Утилизация производится по правилам 
утилизации бытовой техники. 

СВЕДЕНИR О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
Изделие не содержит драгоценных металлов. 




